




















nos isolants minces thermo réflecteurs

La Thermo réflexion est la capacité a renvoyer la chaleur ou le froid a I'état d’ondes.
Les Isolants traditionnels agissent par absorption, les isolants réflecteurs repoussent la chaleur et le froid.

Les avantages des isolants réflecteurs sont nombreux : . ;
- ls sont étanches a I'eau et au vent. EE A e LI

- lls assurent un confort thermique en toute saison.

- Leur mise en place simple, rapide, ne nécessite aucun équipement spécifique et n’occasionne
aucune gene.

- La manipulation est aisée, 'encombrement est faible. Le produit est fiable, d’'une bonne résis-
tance mécanique, insensible a 'humidité et a la condensation.

- Résistance aux chocs thermiques de -40° a + 180°.

- Les composants employés sont imputrescibles, anallergiques, non toxiques, hydrophobes, anti-
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ISO 15 PRO (I5 couches, 7 films) Réf: TR 01000
Utilisation pour toitures, sous plafonds et murs.
Equivalence laine de verre : 210 mm
- Films armés extérieurs
- Ouate polyester
- Feuille polyester métallisée |2 microns
Rouleau de I5 m? (9,81 m x 1,53 m)
ISO LAINE 18 (18 couches, 9 films) Réf: TROI1010

Utilisation pour toitures, sous plafonds et murs.
Equivalence laine de verre : 250 mm

- Films armés extérieurs

- 3 Aiguilletés de Laine de Mouton

- Mousse polyéthyléne 0,8 mm

- Feuille polyester métallisée |2 microns
Rouleau de I5 m? (9,81 m x 1,53 m)

COMPLEMENT D’ISOLATION
DUO BULLE Réf: TR01030

Utilisation pour murs et sols

2 films a bulles polyéthylene entre 2 feuilles d’aluminium de 12 microns
recouvertes d’un laquage nitrocellulosique et d’un film polyéthylene.
Equivalence laine de verre : 70 mm

Epaisseur : 10 mm

Classement au feu : Cs2

Rouleau de I5 m? (12,5 m x 1,2 m)

ISO MAX PRO FEU (6 couches) Réf:TR 01040

Utilisation pour toitures, sous plafonds et murs.
Equivalence laine de verre : 100 mm

Epaisseur : 10 mm

Classement au feu : MO par le CSTB

Rouleau de 10 m? (8,35 m x 1,2 m)

ADHESIF ALUMINIUM nouvelle génération
Réf: TR 01020

Rouleau de 50 m
Largeur : 75 mm
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autres fournitures

LANCE TELESCOPIQUE DE PULVERISATION ET DE LAVAGE (0 a 120 bars)

Aluminium - téte de lance en inox.

Equipée de buse HP (universelle ou interchangeable selon besoin)

Adaptable sur toutes nos pompes Somiip 600 et Somiip 800

Modéle: 3x I,5m Réf: AF 03021
3x2m Réf: AF 03020

LANCE TELESCOPIQUE DE LAVAGE HP (0 a 200 bars)

Aluminium - téte de lance en inox.
Equipée de buse HP (universelle ou interchangeable selon besoin)
Adaptable sur toutes nos pompes et nettoyeurs HP

Modéle: 2x2 m Réf: AF 03010
3x1,5m Réf: AF 0301 |
2x2m+ 1,50 m Réf: AF 03012

Jusqu’a 8 m sans échelle.

ECHELLE
TELESCOPIQUE

Réf: AF 03002
Parfaite pour I'accés a une trappe
de grenier, compacte, elle se range

ECHELLE TELESCOPIQUE
Réf: AF 03000

E?ids 9.Kg dans un placard ou un coffre de
Imensions : o
ture.
pliée :0.78 m A gl ] .
dépliée s 30l Echelle semi-automatique

Pliége :0.81m

Cette échelle Télescopique grace a sa conception i
Pique 8 P Dépliée : 3.81 m

unique, peut étre dépliée
d’'un  format compact
(0.78 m) a sa longueur to-
tale (3.30 m) ou a une
longueur intermédiaire.
Se déplie et se replie
automatiquement

Poids : 10 kg
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VERNIS
ISOLANT
Réf : AF 02800
VERNIS contre les taches
D'ISOLATION de produit
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