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COMBINAISON 
POLYURÉTHANE FLEXO.

Réf : MP 02350
Souple et légère, avec capuche intégrée, 
élastique aux manches et fermeture 
à glissière sous rabat à pression. 
Étanchéité garantie aux produits 
de traitement. Taille M,L,XL et XXL 
couleur : bleue.
Lavable à l’eau tiède savonneuse.

CAGOULE JETABLE EN TYVEK
Réf : MP 02340

SERRE TÊTE POLYCARBONATE
Réf : MP 02092

avec protège front + visière contre les projections
éventuelles de produit.

ÉCRAN SEUL Réf : MP 02093

DEMI  MASQUES 
ANTI POUSSIÈRE JETABLES
Avec pince nez et élastique de maintien 
(différentes gammes de qualité)
- Masque d’hygiène (simple) Réf : MP 02100
- Masque FFP1 Réf : MP 021115
- Masque FFP1 soupape       Réf : MP 02111
- Masque FFP2 Réf : MP 021120
- Masque FFP2 soupape Réf : MP 021110
- Masque FFP3 soupape Réf : MP 021112

LUNETTES DE PROTECTION
Hydrostop (anti-buée) Réf : MP 02360

CASQUE DE PROTECTION 
Réf : MP 02113

(type casque sécurité chantier)
Casque en polyéthylène
Réglable à l’aide d’une sangle 
Taille standard de 52 à 64 cm

COMBINAISONS JETABLES
avec capuche intégrée, élastique aux manches et chevilles, + fermeture à glissière

Combinaison jetable 
étanche aux produits chimiques
- Tyvek QS - classe III, type 5/6

Réf : MP 023520
- BA SO - classe III, type 5/6 Réf : MP 02375

Combinaison jetable 
anti-poussière - classe I
- QI - classe I                    Réf : MP 02355
- PLPH - classe I                   Réf : MP 02368

GANTS (résistent  aux solvants)
Gants pétroliers rouge et vert
avec manchette de protection 
L : 70 cm (Taille 10) Réf : MP 02303

Gants Nitraf vert 
L : 48 cm (taille 9 et 10)

Réf : MP 023021
Gants Nitraf vert 
L : 32 cm (taille 9 et 10)

Réf : MP 02301
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MASQUE TPR
Réf : MP 02000

MASQUE SILIC 2000
Réf : MP 02002

DEMI MASQUE 
(1 cartouche centrale)       

Réf : MP 02072
Protection contre les
aérosols et les gaz à
l’aide de la galette ap-
propriée. Très bonne
étanchéité au visage, sa
forme permet l’utilisa-

tion de lunette hydrostop. Utilisation du demi masque
lorsqu’il y a plus de 17 % d’O2 et moins de 0.1 % de gaz
toxique en volume.

ÉTUI MASQUE
(RIGIDE)

Réf : MP 02010
Pour panoramasque 
et sa cartouche

MASQUE FERNEZ
Réf : MP 02001

CARTOUCHES FILTRANTES 
pour panoramasque Fernez, TPR silic 2000 
et 1/2 masque à cartouche 
- Modèle A2 250 Réf : MP 02051
contre gaz et vapeurs organiques, hydrocarbures... (tels que les solvants)
- Modèle A2 P3 300  Réf : MP 02057
combinée contre gaz et vapeurs organiques, poussières, 
particules radioactives...
- Modèle A2B2P3 300 Réf : MP 020571
combinée contre gaz et vapeurs organiques et inorganiques, 
poussières, particules radioactives...
- Modèle A2B2E2K2 P3 300 Réf : MP 020600
combinée contre gaz et vapeurs organiques et inorganiques, amoniac 
et dérivés, acides, poussières, particules radioactives...
- Modèle P3 Réf : MP 020590
contre les poussières et particules solides radioactives

APPAREIL FILTRANT 
A VENTILATION ASSISTÉE
Type COMPACT AIR Réf : MP 02005
Peut s’utiliser à 2 ou 3 cartouches.
Débit : 120 l/min. Batterie rechargeable 
incorporée au ventilateur : 4.2 V, 1.6 A. 
Temps de charge : 12 à 14 heures. 
Durée de fonctionnement :  7 heures. 
Poids : 1.3 Kg
Ventilateur en ABS (anti-choc)
S’adapte sur tout type de masque panoramique. 
Livré sans masque et sans filtre.
Normes règlementaires en vigueur : 

minimum 2 cartouches

MASQUES ET CARTOUCHES FILTRANTES

Le panoramasque donne un maximum d’étanchéité et de confort grâce à son système unique de lèvres d’étanchéité très souple. Champ
visuel exceptionnel. Zone de transmission vocale. Système d’adaptation de verres correcteurs. S’utilise avec un filtre lorsqu’il y a + de
17 % d’oxygène et moins de 0.5 % de gaz toxique en volume, ou avec appareil isolant non autonome à l’air libre, ou avec appareil à air
comprimé. 
Ce sont des masques faciaux souples et pliables ayant une haute résistance chimique. Écrans en polycarbonate durci, résistants aux im-
pacts et aux rayures. Munis d’un connecteur à pas DIN pour les filtres de classe 2.
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DEMI MASQUE 
2 Galettes latérales      Réf : MP 02071
Protection contre les aérosols et les gaz à l’aide des galettes appropriées. Très
léger en caoutchouc souple. Très bonne étanchéité au visage, sa forme permet
l’utilisation de lunettes hydrostop et assure un bon équilibre. Utilisation du demi
masque lorsqu’il y a plus de 17 % d’O2 et moins de 0.1 % de gaz toxique en vo-
lume.

GALETTES FILTRANTES 
pour demi masque 1 Galette centrale

Modèle A1 Réf : MP 02075
contre gaz et vapeurs organiques, hydrocarbures... 
(tels que les solvants) 

Modèle P2 Réf : MP 02076
contre les poussières et particules solides

Modèle A1 P3 Réf : MP 02077
combinée contre gaz et vapeurs organiques, poussières 
et particules radioactives.

PRODUIT ANTI BUÉE 
Réf : MP 02020

Flacon de 125 ml.
Spécial pour lunettes et masques 
avec visière 
(panoramasque, serre tête avec écran, etc...)

STATION DE NETTOYAGE 
PRODUIT ANTI-BUÉE Réf : MP 02021
Spécial pour lunettes et masques avec visière (panoramasque, 
serre tête avec écran, etc...). Composée d’un Flacon de 455 ml 
+ 500 Lingettes de nettoyage.

DEMI MASQUE 
1 Galette centrale Réf : MP 02070
Protection contre les aérosols et les gaz à l’aide de la galette appropriée. Très bonne étan-
chéité au visage, sa forme permet l’utilisation de lunettes hydrostop. Utilisation du demi
masque lorsqu’il y a plus de 17 % d’O2 et moins de 0.1 % de gaz toxique en volume.

MASQUES ET CARTOUCHES FILTRANTES

GALETTES FILTRANTES 
pour demi masque 2 Galettes latérales.

Modèle A1 Réf : MP 02079
contre gaz et vapeurs organiques, hydrocarbures... 
(tels que les solvants) 

Modèle P3 Réf : MP 02081
contre les poussières et particules solides radioactives

Modèle A1 P3 Réf : MP 02080
combinée contre gaz et vapeurs organiques, poussières et
particules radioactives.
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MATÉRIEL DE SÉCURITÉ 
- Harnais 2 points d’attache Réf MS 01000
- Corde Ø 14/16 - L : 15 m Réf MS 01005
- Stop corde avec mousqueton Réf MS 01006
- Mousqueton Réf MS 01007

KIT SÉCURITÉ BÂTIMENT Réf MS 01020
- 1 Harnais 2 points d’attache
- Corde Ø 12 - L 10 m + 2 mousquetons
- Stop corde 
- 1 mallette de transport

HARNAIS GILET
Réf MS 01003

2 points d’accrochage
+ 2 poches ventrales

HARNAIS 2 POINTS
Réf MS 01000

2 points d’attache :
dorsale et sternale

ANTICHUTE À SANGLE
Réf MS 01026

Carter acier
Longueur : 6 m

ANTICHUTE 
À SANGLE

Réf MS 01027
Longueur : 2,5 m
+ absorbeur

MOUSQUETON 
À VIS
Réf MS 01007

NÉOCROCHE
PINCE
Réf MS 01030
Ouverture : 140 mm

LIGNE DE VIE MOBILE
avec sangle réglable

Réf MS 01025
Longueur : 20 m
Livrée avec son sac 
de transport
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MATÉRIEL D’ÉCLAIRAGE 
Etanche : sauf immersion 
PROJECTEUR Uni 20 - 200 W Réf : ME 02502
avec 10 m. de câble + ampoule 200 W protégée par un globe makrolon.
PROJECTEUR Uni 20 S - 200 W Réf : ME 02501
avec 10 m. de câble +2 prises de courant 2 ph + terre
+ ampoule 200 W protégée par un globe makrolon.
AMPOULE 200 W E 27 Réf :  ME02511
Possibilité d’utiliser des ampoules 200 W à filament renforcé 
(sur demande)

Réf :  ME02512

BALADEUSE PROFESSIONNELLE Étanche
sauf immersion Réf : ME 02500
100 W
Verrine et grille de protection. 
Ampoule 100 W E27.
Plaque anti-réfléchissante.
10 mètres de câble(HOJRN-F2G1).
Poignée caoutchouc lourd. 
Prise de courant bi-polaire. 
Poids : 1.250 Kg 
Dimensions : 330 mm - Ø 140 mm.

AMPOULE 100 W E 27 Réf :  ME02510

PROJECTEUR S 300 Réf : ME 02007
Projecteur Lumière froide portable. Éclairage puissant sans dégagement de chaleur 
et distributeur de courant.
Résistant aux chocs, coque en thermoplastique, 
diffuseur en polycarbonate équipé de 2 lampes froides de 36 W
(équivalent à 300W ou 5800 Lumens).
Équipé à l’arrière de 2 prises de courant à clapet 
2 Ph + T et 5 mètres de câble HO7RNF 3G1.5.
Joint en caoutchouc résistant à l’essence, aux huiles et aux acides.
Étanche aux projections d’eau et à la poussière. IP 44
L : 490 mm - l : 280 mm - H 80 mm - Poids : 5 Kg

AMPOULE BASSE TENSION 36 W Réf :  ME02513

En Option : 
TRÉPIED TÉLESCOPIQUE Réf : ME 02008
en acier réglable (2 m maxi.)
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ENROULEUR ELECTRIQUE 
PROFESSIONNEL DE CHANTIER
Enrouleur 25 M Réf : ME 02517
Enrouleur 40 M Réf : ME 02518
Conçu en plastique anti-choc sur un châssis rigide 
en tube cintré plastifié. 
Enrouleur professionnel composé de :
- 25 ou 40 mètres de câble (3G2.5 mm)
- 1 disjoncteur thermique. 
- 3 prises de courant 2 Ph + T protégées par un couvercle à ressort. 

ENROULEUR PROFESSIONNEL 
TYPE INVERSE  - 25 M ou 40 M
Enrouleur 25 M Réf : ME 02519   
Enrouleur 40 M Réf : ME 02520
Enrouleur Professionnel composé de :
- 25 ou 40 M de Câble 3G2.5 mm
- 1 Disjoncteur thermique
- 1 Bloc 5 prises
- 1 interrupteur  lumineux
- Câble 3G2.5 mm avec PC

COFFRET ELECTRIQUE 
PROFESSIONNEL 3 PC + A.U
CAM Réf : ME 025141
Coffret en caoutchouc massif
Poignée de transport intégrée
Cordon d’alimentation HO7RNF
Fiche Bi-standard - NF/Schuko
Disjoncteur différentiel 16 A - 30 mA,
Arrêt d’urgence à accrochage
Trois prises NF

Existe également
Bloc mobile 4 prises NF, sans arrêt d’urgence

COFFRET ÉLECTRIQUE PROFESSIONNEL 
6 PRISES
Conforme aux normes CE Réf : ME 02514
(selon décret N° 88 - 1056 du 14.11.1988)
Permet de protéger les personnes et le matériel sur chantier. 
Coffret anti-choc , composé de :
6 Prises 2P + T protégées par un couvercle à ressort
1 Protection différentiel 30 mA - 25 A - 250 V
1 bouton coup de poing arrêt d’urgence
4 mètres de câble avec PC 
(câble HO7RNF - 3G4 mm)
Poids : 2.6 Kg
L : 190 mm - l : 190 mm - H : 200 mm
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NETTOYEUR ÉLECTRIQUE EAU FROIDE
Modèle : KA  3200 C  Réf : NHP 2002
Équipement Standard Livré avec le  Nettoyeur :
1 Pistolet avec Raccord entrée Tournant
(Entrée 3/8 M – Sortie M 22 F)
1 Demi Lance Simple  500 mm
1 Buse Jet Large Haute Pression
1 Flexible 8 M HP - R1 1/4
Débit Max :  600 L / H
Pression Max :  160 Bars
Moteur : 2 800 Tr/min.
Puiss. absorbée :  2 900 W
Voltage : 230 VAC
Arrêt total Temporisé :  Oui
Pompe : Axial
Piston : 3x céramique
Tête de pompe : Laiton
Dimensions :  44x42x94
Poids sur chariot :  36 Kg

NETTOYEUR THERMIQUE EAU FROIDE
Modèle : FDX 12/170    Réf : NHP 2025
Équipement Standard Livré avec le Nettoyeur :
1 Pistolet manchon avec Raccord entrée Tournant
(Entrée 3/8 M – Sortie M 22 F)
1 demi Lance 700 mm courbée
1 Buse Haute Pression 25040
1 Flexible 8 M HP R1 - 1/4
Débit Max :  720 L / H
Pression Max :  170 Bars
Moteur :  Honda GX 160
Puissance  :  5,5 CV
Sécurité Manque d'huile :  Oui
Pompe :  Axial
Piston :  3x céramique
Tête de pompe :  Laiton
Dimensions :  65x55x89
Poids sur chariot :  30 Kg

Enrouleur + Tuyau 15 m 
en option

NETTOYEUR THERMIQUE EAU FROIDE
Modèle : FDX 16/210    Réf : NHP 2005
Équipement Standard Livré avec le Nettoyeur :
1 Pistolet avec Raccord entrée Tournant
(Entrée 3/8 M – Sortie M 22 F)
1 Double Lance 700 mm sans buse
1 Buse Jet Large Haute Pression
1 Buse Jet Large Basse Pression
1 Flexible 10 M HP - R2 5/16
Débit Max :  960 L / H
Pression Max :  210 Bars
Moteur :  Honda GX 340
Puissance  :  11 CV
Sécurité Manque d'huile :  Oui
Pompe :  Axial
Piston :  3x céramique
Tête de pompe :  Laiton
Dimensions :  56x71x89
Poids sur chariot :  50 Kg

NETTOYEUR THERMIQUE EAU FROIDE
Modèle : FDX 16/250   Réf : NHP 2010
Équipement Standard Livré avec le Nettoyeur :
1 Pistolet avec Raccord entrée Tournant
(Entrée 3/8 M – Sortie M 22 F)
1 Double Lance 700 mm sans buse
1 Buse Jet Large Haute Pression
1 Buse Jet Large Basse Pression
1 Flexible 10 M HP - R2 5/16
Débit Max :  960 L / H
Pression Max :  250 Bars
Moteur :  Honda GX 390
Puissance  :  13 CV
Sécurité Manque d'huile :  Oui
Pompe :  Axial
Piston :  3x céramique
Tête de pompe :  Laiton
Dimensions :  56x71x89
Poids sur chariot :  50 Kg

d’autres 
modèles de 

nettoyeurs HP 
disponibles 

sur demande
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NETTOYEUR ELECTRIQUE EAU CHAUDE
Modèle : KD 300    Réf : NHP 2000

Équipement Standard Livré avec le  Nettoyeur :
1 Pistolet avec Raccord entrée Tournant
(Entrée 3/8 M – Sortie M 22 F)
1 Demi Lance Courbée  700 mm sans buse
1 Buse Jet Large Haute Pression
1 Flexible 10 M HP - R1 1/4
Débit Max : 600 L / H
Pression Max : 140 Bars
Température °C : 140 °C
Moteur : 2 800 Tr/min.
Puiss. absorbée  :  2 900 W
Voltage : 230 VAC
Arrêt total Temporisé : Oui
Pompe :  Axiale
Piston : 3x céramique
Tête de pompe : Laiton
Réservoir Gasoil : 13 Litres
Dimensions : 97x71x86
Poids sur chariot : 90 Kg

nos accessoires nettoyeur HP 
FLEXIBLE HP 
De couleur noire, recouvrement de caoutchouc souple
Équipé de manchons de protection à chaque extrémité
Ø 5/16, R1, 2 Raccords M 22 F
Ø  5/16 – L : 10 mètres Réf : PDC 8005
Ø  5/16 – L : 20 mètres Réf : PDC 80050

DEMI LANCE ROTAJET (ROTABUSE) 
Adaptable sur Pistolet Manchon (Sortie M 22 F)

(pour modèle FDX 12/170) Réf : PDC 8003 
(pour modèle FDX 16/210) Réf : PDC 80031 
(pour modèle FDX 16/250) Réf : PDC 80030 

Différents raccords HP sur demande;

PISTOLET MANCHON POUR NETTOYEUR
Entrée 3/8 Tournant, sortie M 22 F

Réf : PDC 80029
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PISTOLET PYROMÈTRE LASER PORTABLE  
Réf :  AF 06055

Appareil idéal pour vérifier la température d’un objet ou support à distance.
La température est déterminée à partir des radiations infrarouges en prove-
nance de l’objet ciblé.
Le thermomètre infrarouge devient très vite un fidèle compagnon pour détec-
ter les échauffements anormaux ou les ponts thermiques. Son ergonomie re-
pensée vous permettra une exploitation optimisée.
Il intègre des fonctions telles que : minimum, maximum, maintient de mesure.
L’afficheur LCD avec rétro éclairage permet une lecture en toute circonstance.
Le dispositif de pointage laser permet une localisation précise de la zone à me-
surer.

Plage de mesure :  -50°C à +500°C
Résolution :  +/- 0.1°C
Précision :  +/- 1,5% valeur mesurée +/- 2°C
Résolution optique :  Rapport distance/diam spot = 8/1
Émissivité :  Unique réglée sur 0.95
Arrêt Automatique :  Oui
Éclairage écran :  Oui
Alimentation :  1 pile 9V fournie
Indication pile faible :  Oui
Dimension / Poids :  240x150x60 mm / 290 g
Divers :  Livré en sacoche souple

THERMOMÈTRE HYGROMÈTRE DIGITAL Réf :  AF 06066
1 - Fonctions
- Lecture digitale rapide, précise.
- Affichage simultané de la température et de l’hygrométrie
- Grand écran LCD à faible consommation d’énergie et affichage net, y compris en cas de grande
luminosité.
- Mémoire automatique des valeurs mini / maxi de l’humidité et de la température.
2 - Caractéristiques
Affichage : Écran LCD (Liquid Cristal Diplay) avec chiffres larges de 10mm
Mesures : Température + taux d’hygrométrie
Température : -20°C / +60°C - résolution 0.1°C
Hygrométrie : 0% / 100% RH - résolution : 0,1% Rh
Mémoires : valeur maxi, valeur mini - Arrêt automatique - Éclairage de l’écran
Pile : 1 pile 9V
Dimensions : 225x45x34mm - Poids : 200g
Livré en coffret.
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TESTEUR D’HUMIDITÉ Réf :  AF 06035
Humi-détect :  Testeur à signal sonore, équipé de 2 pointes électrodes.
Permet de détecter par un signal sonore l’humidité dans les murs, les
bois, les plâtres...

HUMI-TEST AQUANT Réf :  AF 06030
Permet d’évaluer et de contrôler l’humidité des matériaux tels que plâ-
tre, maçonneries, béton ou polyester
Ce testeur est idéal pour vérifier l’état d’humidité des éléments du bâ-
timent tels que les murs et sols avant des procédures d’investigation
plus rigoureuses et plus longues si nécessaire.
L’Aquant a un écran liquide à cristaux liquides synchronisé avec des
diodes lumineuses colorées. L’écran affiche le niveau d’humidité relative
du matériau contrôlé sur une échelle de 0 à 1000 ; le code de couleurs
des diodes indique l’état d’humidité du matériau.
Simple d’utilisation l’Aquant se plaque contre la surface du matériau.
Le niveau d’humidité relative est mesuré par radiofréquence à une pro-
fondeur nominale de 10-20 mm. Il ne laisse aucune marque sur la sur-
face, contrairement aux pointes.

LASER MÈTRE PORTABLE Réf :  AF 06060
Fonction inédite de positionnement : Cet appareil permet de prédéfinir une mesure de
positionnement. Par exemple vous entrez une valeur de positionnement à 2 mètres, vous lan-
cez la mesure et arrivé à 2 mètres, le laser émet un signal sonore pour indiquer que vous êtes
sur la valeur de positionnement.

Livré avec : manuel, pile, dragonne, housse.
Mesure minimale :  5 cm
Mesure maximale :  60 m
Précision* :  +/- 1,5 mm
Plus petite valeur affichée :  1 mm
Mesure en continu (tracking) :  Oui
Sélection mesure avant/arrière :  Oui
Mesure :  Distance, surface, volume
Calculs :  Addition, soustraction
Éclairage de l’écran :  Oui
Laser :  CE classe 2 - 635 nm
Dimension / Poids :  124x54x31 mm / 155 g
Arrêt automatique :  Oui après 180 s
* Écart maxi en conditions favorables jusqu’à 12 m. En conditions défavorables (rayonnement solaire intense, surface peu réfléchissante,
sur plus de 12 m, l’écart peut varier de +/- 0,25 mm.



nos isolants minces thermo réflecteurs

Somiip’90 - 28

ISO 15 PRO (15 couches, 7 films) Réf :  TR 01000
Utilisation pour toitures, sous plafonds et murs.

Équivalence laine de verre : 210 mm

- Films armés extérieurs

- Ouate polyester

- Feuille polyester métallisée 12 microns

Rouleau de 15 m² (9,81 m x 1,53 m) 

ISO LAINE 18 (18 couches, 9 films) Réf :  TR 01010
Utilisation pour toitures, sous plafonds et murs.

Équivalence laine de verre : 250 mm

- Films armés extérieurs

- 3 Aiguilletés de Laine de Mouton

- Mousse polyéthylène 0,8 mm

- Feuille polyester métallisée 12 microns

Rouleau de 15 m² (9,81 m x 1,53 m)      

COMPLÉMENT D’ISOLATION 
DUO BULLE Réf :  TR 01030
Utilisation pour murs et sols

2 films à bulles polyéthylène entre 2 feuilles d’aluminium de 12 microns

recouvertes d’un laquage nitrocellulosique et d’un film polyéthylène.

Équivalence laine de verre : 70 mm

Épaisseur : 10 mm

Classement au feu : Cs2

Rouleau de 15 m² (12,5 m x 1,2 m)      

ISO MAX PRO FEU (6 couches) Réf : TR 01040
Utilisation pour toitures, sous plafonds et murs.

Équivalence laine de verre : 100 mm

Épaisseur : 10 mm

Classement au feu : M0 par le CSTB

Rouleau de 10 m² (8,35 m x 1,2 m)      

La Thermo réflexion est la capacité à renvoyer la chaleur ou le froid à l’état d’ondes.

Les Isolants traditionnels agissent par absorption, les isolants réflecteurs repoussent la chaleur et le froid.

Les avantages des isolants réflecteurs sont nombreux :
- Ils sont étanches à l’eau et au vent.

- Ils assurent un confort thermique en toute saison.

- Leur mise en place simple, rapide, ne nécessite aucun équipement spécifique et n’occasionne

aucune gène.

- La manipulation est aisée, l’encombrement est faible. Le produit est fiable, d’une bonne résis-

tance mécanique, insensible à l’humidité et à la condensation.

- Résistance aux chocs thermiques de -40° à + 180°.

- Les composants employés sont imputrescibles, anallergiques, non toxiques, hydrophobes, anti-

acariens et n’attirent pas les rongeurs

ADHÉSIF ALUMINIUM nouvelle génération
Réf :  TR 01020 

Rouleau de 50 m

Largeur : 75 mm
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ECHELLE  TÉLESCOPIQUE
Réf :  AF 03000

Poids 9 Kg
Dimensions : 
pliée    : 0.78 m  
dépliée : 3.30 m
Cette échelle Télescopique grace à sa conception

unique, peut être dépliée
d’un format compact
(0.78 m) à sa longueur to-
tale (3.30 m) ou à une
longueur intermédiaire.
Se déplie et se replie
automatiquement

VERNIS 
ISOLANT

Réf :  AF 02800
contre les taches 
de produit     

LANCE TÉLESCOPIQUE DE LAVAGE HP (0 à 200 bars)
Aluminium - tête de lance en inox.
Équipée de buse HP (universelle ou interchangeable selon besoin)
Adaptable sur toutes nos pompes et nettoyeurs HP
Modèle : 2 x 2 m Réf :  AF 03010

3 x 1,5 m Réf :  AF 03011
2 x 2 m + 1,50 m Réf :  AF 03012

Jusqu’à 8 m sans échelle.

ECHELLE 
TÉLESCOPIQUE

Réf :  AF 03002
Parfaite pour l’accès à une trappe
de grenier, compacte, elle se range
dans un  placard ou un coffre de
voiture.
Echelle semi-automatique
Pliée : 0.81 m
Dépliée : 3.81 m
Poids : 10 kg

LANCE TÉLESCOPIQUE DE PULVÉRISATION ET DE  LAVAGE (0 à 120 bars)
Aluminium - tête de lance en inox.
Équipée de buse HP (universelle ou interchangeable selon besoin)
Adaptable sur toutes nos pompes Somiip 600 et Somiip 800
Modèle : 3 x 1,5 m Réf :  AF 03021

3 x 2 m Réf :  AF 03020




